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ПРОМЫШЛЕННЫЙ СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН

ХАРАКТЕРИСТИКИ
	• Стандартный барабан из нержавеющей 

стали
	• Наружное покрытие цвета «серый 

антрацит»
	• Верхняя крышка из нержавеющей стали
	• Простой в управлении микропроцессор 

(ECT)
	• Осевой поток воздуха
	• Загрузочное отверстие 210° для легкой 

загрузки и разгрузки
	• Интуитивно понятное управление с легким 

выбором и 3 программами

ОПЦИИ 
	• Передняя панель из нержавеющей стали
	• Реверсивный барабан
	• Контроль остаточной влажности 

Sensodry®: 
- деликатная сушка деликатного белья; 
- определение влажности (%).

	• Мощность нагрева от 6 до 12 кВт для 
удовлетворения различных требований к 
установке

	• Версия с жетоноприемником

TX 9 

9 КГ
20 ФУНТОВ

* В сравнении с изделиями предыдущего поколения; продолжительность 
полного цикла сушки от (55 ± 1) % начальной влажности до (8 + 1 − 0) % 
без времени охлаждения. Испытание проведено в нашей лаборатории в 
соответствии с требованиями стандарта ISO 9398-2:2003 для полотенец, 
состоящих на 100 % из хлопка, при рабочей мощности 12 кВт.

СУШКА 
БЫСТРЕЕ НА  

23 %*

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 
МЕНЬШЕ НА 20 %*

НА 30 % 
ЭФФЕКТИВНЕЕ*



Primus by Alliance Laundry Systems

ТИП TX9

БАРАБАН И ЗАГРУЗКА

Загрузка барабана 1:18 кг/фунты 11/24

Загрузка барабана 1:22 кг/фунты 9/20

Объем барабана  л 195

Диаметр барабана мм Ø 670

Глубина барабана мм 555

ДВЕРЦА

Загрузочное отверстие дверцы (Ø) мм Ø 500

Направление открытия Вправо (перенавешиваемая дверца)

Угол открытия дверцы 210º

ХАРАКТЕРИСТИКИ СУШКИ

Тип потока Осевой

воздуха м3/ч 300

НАГРЕВ

Тип нагрева Электрический

Мощность нагрева кВт 6 / 9 / 12

Суммарная мощность кВт 6,4 / 9,4 / 12,4

Электрическое подключение 3x220-230V 50Гц
3x220-230V 60Гц

3x240V 50Гц

3x380-415V+N 50Гц
3x380-415V+N 60Гц

3x380-415V 50Гц

3x380-415V 50Гц
3x440V 60Гц

ДВИГАТЕЛЬ

Вентилятор кВт 0,25

Привод кВт 0,25

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Вентиляция мм 150
УПРАВЛЕНИЕ Easy Control

ШУМ

Последовательность сушки дБ 55

РАЗМЕРЫ

ВхШхГ мм 1150x710x945

Вес нетто кг 125

ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВхШхГ в упаковке мм 1253x752x970

Вес брутто (пленка) кг 180

1.	 Панель управления
2.	 Кнопка аварийной остановки 
3.	 Экран для ворса
4.	 Выключатель двери
5.	 Главный выключатель
6.	 Главный источник питания

7.	 Серийная пластина
8.	 Всасывание
9.	 Вытяжной трубопровод
10.	 Переключатель воздушного потока
11.	 Нагревательная камера

Primus сохраняет за собой право изменять машины и спецификации в данном руководстве в любое время без 
предварительного уведомления. Детали и фотографии носят исключительно информационный характер и 
никогда не являются обязательными.
www.primuslaundry.com


